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E-mail: info@dansand.dk Verantwortlich: Abteilungsleiter – HSEQ, Morten Grundvad
Tel: +45 8682 5811 Warennummer: 40017
Produzent: DANSAND A/S, Lervejdal 8B, 8740 Brædstrup Produktbezeichnung Gewaschener und gesiebter Quarzsand mit

beigefügtem Kompst

DANSAND Dangreen®

Wirtschaftliche Wachstumsschicht
für Tees
Beschreibung
Dangreen ist unsere Wachstumsschicht für Tees und Greens
von Kurzspielplätzen. Das Produkt besteht aus
gewaschenem Quarzsand, Grubensand, Kompost und
Torfmull.
Dangreen akkumuliert effektiv Wasser und Nährstoffe im
Boden. Dies sorgt für optimale Wachstumsbedingungen und
minimiert den laufenden Pflegebedarf. Für Tees, die nicht so
oft und so intensiv wie Greens gepflegt werden, ist
Dangreen eine effektive und wirtschaftliche Lösung. Sie sind
eben, widerstandsfähig und gut gepflegt – und das mit
wenig Arbeit.

VORTEILE VON DANGREEN

sorgt für ebene und gut gepflegte Tees
minimiert den laufenden Pflegebedarf
akkumuliert Wasser und Nährstoffe
eine wirtschaftliche Lösung

Produktspezifikation

DEKLARATION
Produktbeschreibung: Wachstumsschicht für Tees und
Greens von Kurzspielplätzen.
Bestellnummer: 40075

LAGERUNG
Abgedeckt und vor Verunreinigung geschützt.

LIEFERUNG
Das Produkt wird unverpackt als Bulkware geliefert.

Maschenweite (mm) -
mm

Siebdurchgang
(Gewichtsprozent)

3,4 100

2 97,4

1 92,1

0,5 73,1

Kategorie Körnung -
mm

Siebrückstand
(Gewichtsprozent)

Grobkies > 3,4 0,0

Feinkies 2,0 - 3,4 2,6

Sehr grober Sand 1,0 - 2,0 5,3

Grober sand 0,5 - 1,0 19,0
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0,25 22,2

0,15 4,4

0,053 2,3

Mittelsand 0,25 - 0,5 50,9

Feiner Sand 0,15 - 0,25 17,8

Sehr feiner Sand 0,05 - 0,15 2,1

Schluff/Lehm < 0,05 2,3

Die Analyseergebnisse sind unverbindlich. Das Rohmaterial ist ein Naturprodukt, dessen Zusammensetzung variieren kann.

Humus (Gewichtsprozent) 2,0

pH 7,6

Gebrauchsanweisung

VERWENDUNG
Zum Aufbau und zur Renovierung von Tees mit einem
begrenzten Pflegeplan. Wird in einer 20–25 cm dicken
Schicht ausgelegt, falls eine optimale Schicht Drainagekies
vorhanden ist.
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DANSAND Dangreen®

     
Varianten: 40017


