Dansand A/S

D A N S A N D Lervejdal 8b, Addit - DK-8740 Braedstrup

T.: +45 8682 5811 - E.: info@dansand.dk

Varedeklaration Produktbeskrivelse:  Filtersand Type Il
Filtersand 6 2,00-3,55mm Varedeklarationsnummer: 1088
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Sigtestgrrelse [mm]
Egenskaber Prevningsmetode Typisk veerdi Variationsband
Bulkdensitet - Kg/m? EN 12902 1582 1530-1630
Kornulighedskoefficient - D60/D10 EN 12902 1,8 <1,5
Chloridindhold - % DS/EN 1744-1 0,0 -
Hydraulisk ledningsevne - K (m/s) DS 415 4,4 x107? -
Siglestarrelee 71 | 63 | 56 | 5 | 45 | 4 | 355 | 315 | 28 | 25 | 224 | 2
Gennemfald 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 98 387 65 41 25 17
- vaegt-%
Kemisk analyse
Type Fe203 Al203 K20 CaO Naz20 SiO2
Veaegt - % 0,401 1,357 0,394 0,307 0,325 96,49
DANSAND A/S erkleerer hermed, at ovennaevnte materiale Ansvarlig Linette Helbo Jensen,
opfylder kravene i overensstemmelse med EN 12904:2005. QHSE Manager
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